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Aunque pareciera que esta sefal
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lavelocidad. Estudios han demostrado que muchas
sefiales que advierten de condiciones normales en areas
residenciales, no consiguen mejorar la seguridad.
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Las sefiales que hacen creer a padres y nifios que tienen
una proteccion adicional (la cual las sefiales no
proporcionan) resultan en un gran perjuicio y pueden
hacer més dafio que bien. No se debe permitir que los
nifos jueguen en la calle. Las Normas Federal es rechazan
estas sefial es porque son una sugerencia directa y abierta
de que este comportamiento es aceptable.

Ya que hay nifios viviendo en casi todas las cuadras
residenciales, seria necesario tener sefiales en cada calle.
Las cuadras sin sefial es podrian implicar que no hay nifios
viviendo ali, por lo que esta bien acelerar.

Debido a estas serias razones, las leyes de Arizona no
reconocen las sefiales de “NINOS JUGANDO".
Advertencias especificas para escuelas y cruces
peatonales estan disponibles para usarse cuando
claramente tienen un propdsito.
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Las sefidles de ALTO instaladas en
lugares equivocados generalmente crean
més problemas de |os que solucionan.

Se reciben muchas solicitudes para
sefiales de ALTO para interrumpir el
tréfico o para reducir la velocidad de los
vehiculos. Sin embargo, estudios en
Arizona, y en todo €l pais, demuestran
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Afi que hay un gran nimero de violaciones
del TrafICO intencionales cuando las sefidles de ALTO
se instalan como molestias o correctores
en N ueStra de alta velocidad. Los estudios
Cal |e’) demuestran que la velocidad disminuyé en

la cercania de la sefid de ALTO. Sin
embargo, la velocidad era mas ata entre
las intersecciones de lo que era antes de
instalarse |las sefiales. Esto es causado por
conductores “reponiendo tiempo perdido”. Las asi Ilamadas sefiales
de ALTO por molestias tambien incrementan |a contaminacion del
aire, desperdician combustible y ocasionan mas ruido.

LalLey Estatal ARS 28-771 requiere que (sin sefilles de ALTO o
CEDA EL PASO) cuando dos vehiculos entran a una interseccion
desde calles distintas al mismo tiempo, €l conductor de la
izquierda debe ceder €l paso al conductor de la derecha. La Unica
excepciodn es en una interseccion “ T', en donde el conductor de la
calle que contintia tiene el derecho de paso.

Las calles de bajo volumen dentro de los barrios tienden a
funcionar mejor bajo las leyes Estatales de Derecho de Paso. Estas
obligan alos conductores a aproximarse a una interseccion con
prudenciay a mantener su velocidad a un nivel razonable. Sin
embargo, las sefiales de ALTO en una calle tienden a aumentar la
velocidad en la otra calle, ya que estos conductores sienten que ya
no tienen que mangjar prudentemente a cruzar la interseccion.
Bajo las condiciones adecuadas, |as sefides de ALTO pueden
jugar un papel importante en la seguridad del tréfico. Se han
establecido normas nacionales para determinar cudndo deben
instalarse sefiadles de ALTO. Estas normas consideran la velocidad
del tréfico, el volumen de vehiculos, ladistanciavisual y la
frecuencia de “ intervalos en €l trafico” paradar seguridad al
cruce de vehiculos o de peatones. Para fines de seguridad, cuando
se utilizan las sefides de ALTO, debieran detener el tré&fico en la
calle de menor volumen. Las sefiales de cuatro direcciones
solamente son beneficiosas (o Utiles) cuando e volumen de tréfico
es ato y aproximadamente igual en las cuatro direcciones. Los
volimenes de tréfico de por lo menos 500 automaviles por hora,
durante una parte significativa del dia, pueden beneficiarse de las
sefides de ALTO de cuatro direcciones. La mayoria de los
conductores son razonables y prudentes. Cuando se encuentran
con restricciones irrazonables e innecesarias, |0s conductores
tienen mas tendencia a violarlas y generalmente desarrollan un
desprecio hacia todas las sefiaes de tréfico... a menudo con
resultados tragicos.
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Las sefiales de trafico no siempre
previenen accidentes. En la mayoria
de los casos, los accidentes y las
lesiones graves aumentan después
de ser instaladas. Cuando se
instalan las sefiaes, las colisiones

(Reducira

Tréafico los

ACC | d entes enangulos rectos generamente se
reducen, pero el total de accidentes
en Nuestra amenudoaumenta— especiamente
5 5 las colisiones por detras.
IntersecciOn? Adicionamente, los peatones con

frecuencia son inducidos a un
sentimiento falso de seguridad. Los ingenieros de tréfico
consideran los siguientes puntos cuando deciden si una
sefial de trafico proporcionara més beneficios que dafios:

¢ ¢Crea congestionamiento el nimero de vehiculos en
calles que se intersectan?

e ¢Estan denso el trafico que los conductores en la
calle lateral tratan de cruzar cuando es peligroso?

¢ ¢Hay mucho trafico de peatones? De ser asi, ¢esla
calle que tratan de cruzar ancha, de alta velocidad y
de mucho tréfico?

e ¢Hay tantos escolares cruzando la calle que se
requieren controles especiales? De ser asi, ¢es una
sefial de tréfico la mejor solucion?

e ¢Permitird una sefia de tréfico el flujo continuo y
evitara el congestionamiento con otra sefial cercana?

» ¢Indicael historial de accidentes de una interseccion
que una sefial reducira la posibilidad de una colisién?

Los ingenieros de trafico comparan las condiciones

existentes con |las normas establ ecidas después de muchos

afos de estudios en todo €l pais. Bajo estas condiciones,
una sefial nueva generalmente operara en forma efectiva.

Si no se han llenado las normas establecidas, habra

congestionamiento e infracciones por parte de los

conductores, lo que ocasiona mas accidentes. L as sefiales
de tréfico en intersecciones colectoras y calles locales
mejoran el acceso a las calles principales, 1o que puede
resultar en mas tréfico que intenta atajar en el vecindario.

NOTA: Nuestra experiencia es que una sefal detrafico
debidamente colocada puede mejorar el flujo del
trafico y disminuir los accidentes. Una sefial
innecesaria puede ser el origen de peligrosy molestias
para todos los que usan la interseccion, incluyendo
peatones, ciclistasy conductores de vehiculos.

Un mito comun es que el establecer
una velocidad maxima més baja
haré que los conductores
disminuyan la velocidad, resultando
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influenciados por €l tipo de calley
las condiciones de tréfico
prevalecientes y no por el limite de
velocidad sefialado.

LalLey Basicade Velocidad de
Arizona (ARS 28-701) requiere que una persona debe
manejar a una velocidad que es razonable y prudente bajo
|as condiciones existentes. En todo caso, la velocidad debe
ser controlada de modo que se evite una colision con
cualquier objeto, persona o vehiculo en la carretera. Esla
obligacién de todas las personas el gercer cuidado
razonable para la proteccion de los demas.

Disminuir la
Velocidad?

Bajo las leyes de Arizona, €l limite de velocidad méaxima
en Tucson es de 55 millas por hora. Otros limites de

vel ocidad méxima establecidos por ley incluyen el de
25mph en areas residenciales y distritos comercialesy €l
de 15mph en callejones. Aun cuando estas velocidades
no estan siempre sefialadas, se requiere que todos los
conductores conozcan las leyes bésicas de 15mph,
25mph y 55mph. Limites de velocidad entre 25mph y
55mph pueden ser establ ecidos basandose en estudios de
ingenieria de tréafico. Estos estudios incluyen las
condiciones de la carretera, las estadisticas de accidentes
y lavelocidad prevaleciente de conductores prudentes.

Si se sefidla un limite de velocidad irrazonablemente
bajo, la mayoria de los conductores ignorara | as sefiales,
mientras que unos pocos trataran de mantenerse dentro
del limite de velocidad sefialado.

Esto ocasiona conflictos entre conductores mas rapidos y
més lentos, resultando en mas accidentes. En forma poco
realista, los limites de velocidad bajos también aumentan
€l nimero de infractores y crean una malaimagen de la
policiay la comunidad. Los limites de velocidad |legando
a cruces escolares amarillos son de 15mph cuando las
sefiales portétiles estdn colocadas en la calle. Estas zonas
solamente pueden establ ecerse basdndose en estudios de
tréfico y deben utilizarse Gnicamente para nifios que van y
vienen de la escuela cuando la escuela esta en sesion.
(ARS 28-797)



